
MAGNA1
Полная линейка высокоэффективных 

циркуляционных насосов с мокрым ротором 
для систем отопления, кондиционирования 

и горячего водоснабжения.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1



Grundfos всегда был в рядах наиболее прогрессивных компаний на рынке быстро развива-
ющихся технологий. Мы постоянно находимся в поиске новых методов производства, од-
новременно совершенствуя основные технологические материалы. Учитывая передовые 
достижения науки и техники, мы первыми применяем новейшие технологии изготовления 
насосов, которые затем широко используются. Накопленный многолетний опыт производс-
тва насосов и насосных систем позволяет Grundfos производить исключительно надежное и 
высокоэффективное оборудование, отвечающее всем современным  требованиям законо-
дательства и потребителя.
Одним из таких примеров могут служить циркуляционные насосы UPS от Grundfos, кото-
рые на протяжении многих лет широко используются по всему миру и зарекомендовали 
себя, как эталоны производительности и надежности. Однако разработка новых продук-
тов является одной из важнейших задач для промышленной компании, которая стремится 
сохранить техническое лидерство, действуя на опережение.

ЦиркУЛЯЦиОннЫЙ наСОС MAGNA1

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ТРЕБОВАТЬ БОЛЬШЕГО!
Следуя своим целям и ценностям, в 2013 году компания Grundfos выпустила на ры-
нок  новинку – энергоэффективный циркуляционный насос MAGNA1, предназначен-
ный для циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения. 

MAGNA1  представляет собой инновационное решение, обеспечивающее наибо-
лее высокий уровень энергоэффективности и  позволяющее осуществлять монтаж, 
управление и оптимизацию системы проще, чем когда-либо прежде.

Следуя своим целям и ценностям, в 2013 году компания Grundfos выпустила на ры-
нок  новинку – энергоэффективный циркуляционный насос MAGNA1, предназначен-
ный для циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения. 

MAGNA1  представляет собой инновационное решение, обеспечивающее наибо-
лее высокий уровень энергоэффективности и  позволяющее осуществлять монтаж, 
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ПриМенение
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ 
В СЛЕДУЮЩИХ СИСТЕМАХ:

• отопление;
• горячее водоснабжение;
• кондиционирование и охлаждение.

ТАКЖЕ НАСОС МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

• в системах, использующих теплоту грунта (тепловые насосы);
• в системах, использующих солнечную энергию.

В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ НАСОС MAGNA1 МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ:
• главного насоса;
• насоса для узлов смешения;
• насоса для контура поверхности нагрева;
• насоса для контура поверхности охлаждения.

В отличие от UPS циркуляционный насос MAGNA1 особо эффективен при работе в систе-
мах с переменным расходом. По сравнению со своим предшественником MAGNA1 име-
ет 9 режимов управления, которые позволяют подобрать наиболее оптимальный режим 
работы насоса в изменяющихся условиях эксплуатации, что способствует значимому 
снижению затрат на электроэнергию при эксплуатации насосов.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Циркуляционные насосы MAGNA1 призваны заменить насосы серии UPS, которые долгое время служили 
эталоном качества в системах отопления и кондиционирования. По сравнению со своим предшественни-
ком насос MAGNA1 имеет ряд преимуществ, которые выгодно отличают его от предыдущего поколения на-
сосов серии UPS:

• 9 встроенных режимов управления, что позволяет выбрать наиболее оптимальный режим работы 
насоса в конкретных условиях эксплуатации;

• специальная конструкция насоса обеспечивает простой и, как следствие, быстрый монтаж;

• сниженное энергопотребление. Все модели насосов MAGNA1 соответствуют европейским требова-
ниям по энергоэффективности EuP 2015. Среднее значение коэффициента энергоэффективности (EEI) 
для нового поколения насосов MAGNA1 составляет 0,22, что является лучшим показателем в своем 
роде. *

• световая индикация режимов работы и аварий на внешней панели насоса;

• еще более низкий уровень шума;

• увеличенный срок службы насоса за счет совершенствования конструкции, как следствие, низкие 
эксплуатационные расходы;

• наличие модельного ряда насосов для систем с давлением 16 бар (PN 16, по запросу).

* Применение циркуляционных насосов, отвечающих стандарту EuP, позволит сократить энергопотребление до 80% 
по сравнению с обычными насосами, представленными на рынке, и  до 50% по сравнению с насосами серии UPS от 
Grundfos.
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РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1 ИМЕЕТ РЯД ВСТРОЕННЫХ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ, КО-
ТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРОЙ  УСТАНОВ-
ЛЕН НАСОС.

РЕЖИМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Режим пропорционального давления разработан специально для компенсации потерь на трение 
в крупных трубопроводных сетях и обеспечивает значительную экономию электроэнергии (до 20-
30%) по сравнению со стандартным режимом поддержания постоянного давления.

СИСТЕМЫ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ:

• Двухтрубная система отопления с термостатическими клапанами и:

 - длинным распределительным трубопроводом;
 - сильно дросселирующими балансировочными клапанами;
 - дифференциальными регуляторами давления;
 - большими потерями давления в тех частях системы, через которые проходит наибольший 

поток перекачиваемой жидкости (например – бойлеры, котлы, радиаторы и распределитель-
ные трубопроводы первичного контура).

• Системы с большими потерями давления на первичном контуре.

• Системы охлаждения и кондиционирования:

- с теплообменниками (фанкойлами);
- с поверхностями охлаждения;
- с охлаждаемыми потолками.

Режим пропорционального давления имеет 3 варианта рабочей характеристики (PP1, PP2, PP3), выбор 
которых определяется потребностями системы. Графики различных вариантов рабочих характерис-
тик для данного режима приведены на рисунке. 

PP1

PP3

PP2

Q

H

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1



6

РЕЖиМ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
Режим постоянного давления применяется в системах с незначительной потерей давления в распре-
делительных трубопроводах, а именно:

• Двухтрубная система отопления с термостатическими клапанами, характеризующаяся  боль-
шими потерями давления в тех частях системы, через которые проходит наибольший расход 
перекачиваемой жидкости (например – бойлеры, котлы, радиаторы и распределительные тру-
бопроводы первичного контура).

• Двухтрубная система отопления с термостатическими клапанами, характеризующаяся высо-
кой разностью температур между подающим и обратным трубопроводом (например,  в тепло-
снабжении).

• Системы теплых полов с термостатическими клапанами.

• Однотрубные системы отопления с термо- или балансировочными клапанами.

• Системы с малыми потерями давления в качестве насосов первичного контура.

Для режима постоянного давления также свойственны три варианта рабочих характеристик (CP1, CP2, 
CP3), графики которых приведены на рисунке. 
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реЖиМ ПОСтОЯнНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим постоянной характеристики используется, когда система требует постоянный расход, притом на мак-
симально или минимально возможном уровне.
В этом случае насос MAGNA1 работает, как нерегулируемый насос. 

• Максимальная характеристика устанавливается в периоды наибольшего расхода воды. Выбор дан-
ной функции оптимален для горячего водоснабжения.

• Минимальная характеристика устанавливается в периоды наименьшего потребления воды. Такая 
функция подходит, к примеру, для ночного режима.

Графики различных вариантов рабочих характеристик для данного режима приведены на рисунке. 
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ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА MAGNA1

Особенности UPS серии 200 MAGNA1
Макс. напор 18 м 18 м
Макс. расход 69 м 71 м3/ч
Макс. мощность 1550 В 1550 В
Присоединение От G 1 1/2″ до DN100 От G 1 1/2″  до DN100
Температура жидкости От -10°C до +110°C От-10°C до +110°C
Температура окр. среды От 0°C до +40°C От 0°C до +40°C
Номинальное давление 6/10/16 бар 6 /10/16 бар
Пропорц. давление Нет 3 положения
Постоянное давление Нет 3 положения
Постоянная скорость 3 положения 3 положения
Индикация Диоды Grundfos Eye

3 4 5 6 7 8 10 15 20 30 40 50 60 70
Q [м³/ч]

2

3

4

5

6

8

10

12

15

18
[ˆ ]H

11 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 Q [л/с]

15

20

30

40

50

60

70

80

90
100100

[кПа]p MAGNA150-180

40-180

65-150
50-150

40-150

100-120
80-12065-12050-120

40-120

100-10080-10065-100
50-100

40-100

100-8080-8065-80

50-80

40-80

100-6080-6065-6050-60

100-4080-4065-4050-40

40-60

40-40

32-100

32-80

32-60

32-40

25-120

25-100

25-80

25-60

25-40

32-120

1
1.5

8

GRUNDFOS  

8



Мин. энергопотребление: 25 Вт
Макс. энергопотребление: 45 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.57

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 56 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

Сравнение характериСтик UPS и MAGNA1

Циркуляционные насосы UPS Циркуляционные насосы MAGNA1

UPS 25-40 MAGNA1 25-40
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Мин. энергопотребление: 50 Вт
Макс. энергопотребление: 60 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.6
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UPS 25-60

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 92 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22
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Мин. энергопотребление: 280 Вт
Макс. энергопотребление: 345 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.76
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UPS 25-100

Мин. энергопотребление: 110 Вт
Макс. энергопотребление: 165 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.72
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UPS 25-80

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 128 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22
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MAGNA1 25-80

Мин. энергопотребление: 10 Вт
Макс. энергопотребление: 185 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 Q [м³/ч]

0

2

4

6

8

10

[м]H

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 Q [л/с]

III
II

I

PP1
CP1

PP2
CP2

CP3
PP3

 001-52 1ANGAMMAGNA1 25-100
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Мин. энергопотребление: 120 Вт
Макс. энергопотребление: 235 Вт
Индекс энергоэффективности: 1.23

UPS 25-120
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Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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Мин. энергопотребление: 90 Вт
Макс. энергопотребление: 190 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.65

UPS 32-60 

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 111 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22
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MAGNA1 32-60

Мин. энергопотребление: 25 Вт
Макс. энергопотребление: 45 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.57
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Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 73 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22
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Мин. энергопотребление: 135 Вт
Макс. энергопотребление: 220 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.78
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UPS 32-80 

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 151 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22
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Мин. энергопотребление: 280 Вт
Макс. энергопотребление: 345 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.73
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UPS 32-100 

Мин. энергопотребление: 8 Вт
Макс. энергопотребление: 175 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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MAGNA1 32-100

Мин. энергопотребление: 145 Вт
Макс. энергопотребление: 380 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.66

 

UPS 32-120 F

Мин. энергопотребление: 15 Вт
Макс. энергопотребление: 329 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21

 F 021-23 1ANGAM
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MAGNA1 32-120 F

UPS 40-30 F 

Мин. энергопотребление: 80 Вт
Макс. энергопотребление:115 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.74

MAGNA1 40-40 F

Мин. энергопотребление: 12 Вт
Макс. энергопотребление: 90 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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Мин. энергопотребление: 115 Вт
Макс. энергопотребление: 340 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.68

UPS 40-60/2 F

Мин. энергопотребление: 12 Вт
Макс. энергопотребление: 194 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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MAGNA1 40-60 F

Мин. энергопотребление: 135 Вт
Макс. энергопотребление: 220 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.74

Мин. энергопотребление: 17 Вт
Макс. энергопотребление: 267 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23
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UPS 40-80 F MAGNA1 40-80 F
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Мин. энергопотребление: 280 Вт
Макс. энергопотребление: 345 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.72

Мин. энергопотребление: 17 Вт
Макс. энергопотребление: 370 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23
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Мин. энергопотребление: 16 Вт
Макс. энергопотребление 615: Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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MAGNA1 40-150 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 210 Вт
Макс. энергопотребление:470 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.71

 

Мин. энергопотребление: 15 Вт
Макс. энергопотребление:  463 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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UPS 40-120 F MAGNA1 40-120 F

Мин. энергопотребление: 290 Вт
Макс. энергопотребление: 790 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.76

Мин. энергопотребление: 16 Вт
Макс. энергопотребление: 615 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.20
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Мин. энергопотребление: 240 Вт
Макс. энергопотребление: 390 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.68

Мин. энергопотребление: 16 Вт
Макс. энергопотребление: 615 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.20
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UPS 50 60/2 F MAGNA1 50-60 F

Мин. энергопотребление: 75 Вт
Макс. энергопотребление: 150 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.75

UPS 50-30 F MAGNA1 50-40 F

Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 137 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23
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Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 331 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21

 F 08-05 1ANGAM

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Q [м³/ч]
0

1

2

3

4

5

6

7

8
[м]H

0 1 2 3 4 5 6 7 Q [л/с]

III
III

CP1
PP1

CP2
PP2

PP3
CP3

MAGNA1 50-80 F

НЕТ АНАЛОГОВ!
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Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 425 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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MAGNA1 50-100 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 330 Вт
Макс. энергопотребление: 760 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.71
 

Мин. энергопотребление: 20 Вт
Макс. энергопотребление: 533 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21
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UPS 50-120 F MAGNA1 50-120 F

Мин. энергопотребление: 22 Вт
Макс. энергопотребление: 649 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.20 
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НЕТ АНАЛОГОВ!
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Мин. энергопотребление: 420 Вт
Макс. энергопотребление: 1000 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.72

 

Мин. энергопотребление: 22 Вт
Макс. энергопотребление:649  Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.20
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UPS 50-180 F MAGNA1 50-180 F

Мин. энергопотребление: 125 Вт
Макс. энергопотребление: 280 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.72

 

Мин. энергопотребление: 23 Вт
Макс. энергопотребление: 190 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21

 

UPS 65-30 F MAGNA1 65-40 F
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Мин. энергопотребление: 360 Вт
Макс. энергопотребление: 510 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.84

Мин. энергопотребление: 23 Вт
Макс. энергопотребление: 365 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.20
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UPS 65 60/2 F MAGNA1 65-60 F
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Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 476 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.20
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MAGNA1 65-80 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 25 Вт
Макс. энергопотребление: 619 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.20
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MAGNA1 65-100 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 600 Вт
Макс. энергопотребление: 1200 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.74

Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 774 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.18
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Мин. энергопотребление: 230 Вт
Макс. энергопотребление: 330 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.94
 

UPS 80-30 F

Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 331 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22
 

MAGNA1 80-40 F
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 Мин. энергопотребление: 30 Вт
Макс. энергопотребление: 1263 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.18

MAGNA1 65-150 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 320 Вт
Макс. энергопотребление: 880 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.63
 

UPS 80-60 F
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Мин. энергопотребление: 23 Вт
Макс. энергопотребление: 536 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.2
 

MAGNA1 80-60 F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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Мин. энергопотребление:30 Вт
Макс. энергопотребление: 1014 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19
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MAGNA1 80-100 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 26 Вт
Макс. энергопотребление: 715 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.2
 

MAGNA1 80-80 F
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НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 710 Вт
Макс. энергопотребление: 1500 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.6
 

Мин. энергопотребление: 30 Вт
Макс. энергопотребление: 1277 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19
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UPS 100-30 F

Мин. энергопотребление: 380 Вт
Макс. энергопотребление: 670 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.8
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Мин. энергопотребление: 16 Вт
Макс. энергопотребление: 521 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19

MAGNA1 100-40 F
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Мин. энергопотребление: 25 Вт
Макс. энергопотребление: 708 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19

MAGNA1 100-60 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

НЕТ АНАЛОГОВ!
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Мин. энергопотребление: 31 Вт
Макс. энергопотребление: 1067 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19

MAGNA1 100-80 F
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НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 31 Вт
Макс. энергопотребление: 1413 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19

MAGNA1 100-100 F

НЕТ АНАЛОГОВ!

Мин. энергопотребление: 31 Вт
Макс. энергопотребление: 1523 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21

MAGNA1 100-120 F

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 73 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23

MAGNA1 D 32-40 FUPSD 32-30 F

Мин. энергопотребление: 55 Вт
Макс. энергопотребление: 85 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.65
 

GRUNDFOS  



UPSD 32-60 F

Мин. энергопотребление: 90 Вт
Макс. энергопотребление: 190 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.65
 

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 111 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23

MAGNA1 D 32-60 F

UPSD 32-80 F

Мин. энергопотребление: 75 Вт
Макс. энергопотребление: 105 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.78

Мин. энергопотребление: 9 Вт
Макс. энергопотребление: 151 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23

MAGNA1 D 32-80 F

UPSD 32-100 F

Мин. энергопотребление: 280 Вт
Макс. энергопотребление: 345 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.73

Мин. энергопотребление: 8 Вт
Макс. энергопотребление: 175 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

MAGNA1 D 32-100 F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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UPSD 32-120 F

Мин. энергопотребление: 145 Вт
Макс. энергопотребление: 380 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.66

Мин. энергопотребление: 16 Вт
Макс. энергопотребление: 335 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

MAGNA1 D 32-120 F

UPSD 40-30 F

Мин. энергопотребление: 55 Вт
Макс. энергопотребление: 115 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.74

Мин. энергопотребление: 12 Вт
Макс. энергопотребление: 90 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

MAGNA1 D 40-40 F

UPSD 40-60 F

Мин. энергопотребление: 115 Вт
Макс. энергопотребление: 340 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.68

Мин. энергопотребление: 12 Вт
Макс. энергопотребление: 194 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

MAGNA1 D 40-60 F

GRUNDFOS  



UPSD 40-80 F

Мин. энергопотребление: 75 Вт
Макс. энергопотребление: 105 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.74

Мин. энергопотребление: 23 Вт
Макс. энергопотребление: 276 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23

MAGNA1 D 40-80 F

Мин. энергопотребление: 18 Вт
Макс. энергопотребление: 383 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23

MAGNA1 D 40-100 FUPSD 40-100 F

Мин. энергопотребление: 280 Вт
Макс. энергопотребление: 345 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.72

Мин. энергопотребление: 17 Вт
Макс. энергопотребление: 476 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

MAGNA1 D 40-120 FUPSD 40-120 F

Мин. энергопотребление: 210 Вт
Макс. энергопотребление: 470 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.71

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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MAGNA1 D 40-150 F

Мин. энергопотребление: 17 Вт
Макс. энергопотребление: 630 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21

НЕТ АНАЛОГОВ!

MAGNA1 D 40-180 F

Мин. энергопотребление: 15 Вт
Макс. энергопотребление: 629 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21

НЕТ АНАЛОГОВ!
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MAGNA1 D 50-40 F

Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 137 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23

UPSD 50-30 F

Мин. энергопотребление: 75 Вт
Макс. энергопотребление: 150 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.75

GRUNDFOS  



MAGNA1 D 50-80 F

Мин. энергопотребление: 20 Вт
Макс. энергопотребление: 331 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22 

НЕТ АНАЛОГОВ!

MAGNA1 D 50-60 F

Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 253 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23 

UPSD 50-60 F

Мин. энергопотребление: 240 Вт
Макс. энергопотребление: 390 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.68

MAGNA1 D 50-100 F

Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 433 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22 

НЕТ АНАЛОГОВ!

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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MAGNA1 D 50-150 F

Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 653 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

НЕТ АНАЛОГОВ!

28

MAGNA1 D 50-120 F

Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 534 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22 

UPSD 50-120 F

Мин. энергопотребление: 330 Вт
Макс. энергопотребление: 760 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.71

MAGNA1 D 50-180 F

Мин. энергопотребление: 22 Вт
Макс. энергопотребление: 785 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22 

UPSD 50-180 F

Мин. энергопотребление: 420 Вт
Макс. энергопотребление: 1000 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.72

GRUNDFOS  



MAGNA1 D 65-40 F

Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 189 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23 

UPSD 65-30 F

Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 189 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.23

UPSD 65-60/2 F

Мин. энергопотребление: 360 Вт
Макс. энергопотребление: 510 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.72

MAGNA1 D 65-60 F

Мин. энергопотребление: 21 Вт
Макс. энергопотребление: 364 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22 

MAGNA1 D 65-80 F

Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 472 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

НЕТ АНАЛОГОВ!

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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MAGNA1 D 65-100 F

Мин. энергопотребление: 24 Вт
Макс. энергопотребление: 614 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

НЕТ АНАЛОГОВ!

30

UPSD 65-120 F

Мин. энергопотребление: 600 Вт
Макс. энергопотребление: 1200 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.74

MAGNA1 D 65-120 F

Мин. энергопотребление: 25 Вт
Макс. энергопотребление: 769 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

UPSD 65-180 F

Мин. энергопотребление: 600 Вт
Макс. энергопотребление: 1500 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.6

MAGNA1 D 65-150 F

Мин. энергопотребление: 32 Вт
Макс. энергопотребление: 1275  Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

GRUNDFOS  



UPSD 80-30 F

Мин. энергопотребление: 230 Вт
Макс. энергопотребление: 330 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.6

MAGNA1 D 80-40 F

Мин. энергопотребление: 25 Вт
Макс. энергопотребление: 333 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

UPSD 80-60 F

Мин. энергопотребление: 320 Вт
Макс. энергопотребление: 880 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.94

MAGNA1 D 80-60 F

Мин. энергопотребление: 25 Вт
Макс. энергопотребление: 537 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.2 

MAGNA1 D 80-80 F

Мин. энергопотребление: 27 Вт
Макс. энергопотребление: 718 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

НЕТ АНАЛОГОВ!

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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MAGNA1 D 80-100 F

Мин. энергопотребление: 31 Вт
Макс. энергопотребление: 1002 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21 

НЕТ АНАЛОГОВ!

32

UPSD 80-120 F

Мин. энергопотребление: 710 Вт
Макс. энергопотребление: 1500 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.63

MAGNA1 D 80-120 F

Мин. энергопотребление: 32 Вт
Макс. энергопотребление: 1256 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.21

UPSD 100-30 F

Мин. энергопотребление: 380 Вт
Макс. энергопотребление: 670 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.8

MAGNA1 D 100-40 F

Мин. энергопотребление: 26 Вт
Макс. энергопотребление: 521 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19

GRUNDFOS  



MAGNA1 D 100-60 F

Мин. энергопотребление: 26 Вт
Макс. энергопотребление: 705 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

НЕТ АНАЛОГОВ!

MAGNA1 D 100-80 F

Мин. энергопотребление: 31 Вт
Макс. энергопотребление: 1066 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

НЕТ АНАЛОГОВ!

MAGNA1 D 100-100 F

Мин. энергопотребление: 31 Вт
Макс. энергопотребление: 1413 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.19

НЕТ АНАЛОГОВ!

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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MAGNA1 D 100-120 F

Мин. энергопотребление: 31 Вт
Макс. энергопотребление: 1521 Вт
Индекс энергоэффективности EEI: 0.22

НЕТ АНАЛОГОВ!

GRUNDFOS  



ГаБаритнЫе раЗМерЫ
ГаБаритнЫе раЗМерЫ

MAGNA1 25-40

MAGNA1 25-60

MAGNA1 25-80

MAGNA1 25-100

MAGNA1 25-120

MAGNA1 32-60

MAGNA1 32-80

MAGNA1 32-100

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС MAGNA1
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MAGNA1 32-120 F

MAGNA1 40-60 F

MAGNA1 40-80 F

MAGNA1 40-100 F

MAGNA1 40-120 F

MAGNA1 40-150 F

MAGNA1 40-180 F

MAGNA1 50-60 F

MAGNA1 50-80 F

MAGNA1 50-100 F

MAGNA1 50-120 F

MAGNA1 50-150 F

MAGNA1 50-180 F

MAGNA1 65-60 F

MAGNA1 65-80 F

MAGNA1 65-100 F

MAGNA1 65-120 F

MAGNA1 65-150 F

24

MAGNA1 80-100 F

MAGNA1 80-120 F

36

MAGNA1 32-60 F

MAGNA1 32-80 F

MAGNA1 32-100 F

MAGNA1 32-120 F

MAGNA1 40-40 F

MAGNA1 40-60 F

MAGNA1 40-80 F

MAGNA1 40-100 F

MAGNA1 40-120 F

MAGNA1 40-150 F

MAGNA1 40-180 F

MAGNA1 50-40 F

MAGNA1 50-60 F

MAGNA1 50-80 F

MAGNA1 50-100 F

MAGNA1 50-120 F

MAGNA1 50-150 F

MAGNA1 50-180 F

MAGNA1 65-40 F

MAGNA1 65-60 F

MAGNA1 65-80 F

MAGNA1 65-100 F

MAGNA1 65-120 F

MAGNA1 65-150 F

MAGNA1 32-40 F
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