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Гибкость, эффективность и комфортность.

Децентрализованные системы для 
создания микроклимата в помещениях 
Обзор
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Максимальная гибкость
Децентрализованные системы для создания микроклимата в помещениях компании Hoval создают 
комфортный климат в больших внутренних помещениях при минимальном потреблении энергии. В 
отличие от централизованных систем, они имеют модульную структуру, при которой одна система 
содержит многочисленные и, возможно, различные внутренние блоки для кондиционирования 
воздуха. Это гарантирует максимальную приспособляемость и гибкость на всех этапах: 
проектирование, установка, эксплуатация и техническое обслуживание. 

Системы для создания микроклимата 
в помещениях компании Hoval 
обеспечивают хорошее качество 
воздуха. Они подают свежий воздух 
во внутренние помещения сверху с 
использованием запатентованного 
вихревого воздухораспределителя. 
Занимаемая территория тщательно 
вентилируется без сквозняков; а 
температура и качество воздуха 
одинаковы по всему помещению. 
Люди, находящиеся в таких 
помещениях, чувствуют себя 
комфортно. Такой микроклимат 
необходим для продуктивной 
работы, для расслабленных 
походов по магазинам, посещений 
выставок, для занятий спортом 
и т.д. Системы работают 
децентрализовано; они состоят 
из автономных вентиляционных и 
внутренних климатических установок 
производительностью до 10000 
м3/ч (2,8 м3/с) воздуха. Результатом 
являются следующие существенные 
преимущества:

Простое проектирование. Различные 
типы установок могут быть 
объединены для создания решений с 
учетом каждого конкретного проекта. 
Компактная, легкая конструкция 
функциональных установок 
способствует их легкой интеграции в 
здания. Децентрализованная система 
делает возможным постепенное 
расширение новых систем и простое 
расширение существующих систем. 

Быстрая установка.  Установки 
поставляются готовыми для 
подключения, что делает их монтаж 
быстрым и простым. Монтаж 
установок под потолком или на 
крыше, также экономит ценное 
внутреннее пространство. 

Надежная и гибкая эксплуатация. 
Использование нескольких установок 
делает систему очень надежной и 
легко приспособляемой к широкому 
диапазону условий эксплуатации. 

Обслуживание без проблем. Работы 
по техническому обслуживанию 
могут быть выполнены легко и 
без лишних затрат при обычных 
условиях эксплуатации, поскольку 
выключать всю систему не нужно. 
Работа системы не нарушается, 
так как техническое обслуживание 
осуществляется с крыши. 

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/ventilation-hoval/
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Гигиена без воздуховодов
Системы создания микроклимата в помещениях устанавливаются на 
потолке или крыше и распределяют воздух по всему помещению. Они 
подают воздух непосредственно в помещение, не требуя воздуховодов 
ни для подачи, ни для удаления воздуха. Это выгодно с точки зрения 
требуемого пространства, гигиены и эффективности. 

Система без воздуховодов имеет много преимуществ:
 ■ Она упрощает установку.
 ■ Ценное пространство, которое в противном случае занималось бы 
воздуховодом, в данном случае остается свободным. Нет элементов, 
которые мешают инфраструктуре зала (краны, линии питания, транспортные 
системы и т.д.).

 ■ Подаваемый воздух не подвергается воздействию грязи, которую очень 
трудной вычистить из воздуховодов; воздух остается чистым и гигиеничным.

 ■ Отсутствие вентиляционных каналов также означает отсутствие потери 
давления и утечек. Это уменьшает удельную мощность вентилятора (УМВ) и 
таким образом снижает потребление энергии. 
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Запатентованное 
распределение воздуха
Системы для создания микроклимата в помещениях компании Hoval являются лидерами в 
области энергосбережения. Они сильно уменьшают температурное расслоение (стратификацию) 
внутри помещений, сводя к минимуму потери тепла через крышу. Благодаря своей высокой 
вентиляционной эффективности, меньше воздуха требуется для циркуляции и обработки, что 
экономит электроэнергию и снижает количество тепла, требуемого для вентиляции.

Максимальная эффективность. Центральным элементом 
системы для создания микроклимата в помещениях 
компании Hoval является запатентованный вихревой 
воздухораспределитель, так называемый Воздушный 
Инжектор. Он настолько эффективен, что, по сравнению 
с другими системами, требует на 25% - 30% меньше 
воздушного потока для достижения желаемых условий. 
Это экономит затраты во многом:

 ■ Могут использоваться установки с меньшим воздушным 
потоком, экономия инвестиционных расходов.

 ■ Меньше воздуха нужно для перемещения, что экономит 
рабочую мощность. 

 ■ Количество тепла для нагрева воздуха уменьшается, 
что, в свою очередь, снижает эксплуатационные 
расходы.
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 ■ Больший комфорт.  Воздушный инжектор обеспечивает 
оптимальное распределение воздуха при меняющихся 
эксплуатационных условиях и предотвращает сквозняки 
в занимаемой зоне. Он предназначен для установки на 
высоте от 4 м до 25 м. 

В зависимости от разности температур между подаваемым 
воздухом и внутренним воздухом и от скорости воздушного 
потока, установка непрерывно настраивает угол подачи 
воздуха между вертикальной и горизонтальной осью. 
Установки могут быть адаптированы к меняющимся 
условиям автоматически или вручную с помощью 
потенциометра.

Режим отопления:  
Подаваемый воздух теплее, 
и, таким образом, легче, 
чем воздух в помещении. 
Вертикальный приток 
воздуха обеспечивает 
достижение теплом 
необходимых областей.

Режим охлаждения:  
подаваемый воздух 
холоднее, чем воздух 
в помещении, и он 
опускается. Чтобы 
избежать сквозняков, он 
вводится горизонтально. 

Меньше потери тепла.  В связи с подачей воздуха сверху 
и интенсивным смешиванием приточного воздуха с 
воздухом в помещении, температурная стратификация 
сводится к минимуму, что в свою очередь снижает потери 
тепла через крышу. 
Стабильная структура потока. Серии детальных 
измерений показали, что структура потока воздушного 
инжектора компании Hoval исключительно стабильна и в 
значительной степени не зависит от величины воздушного 
потока. Эта структура потока имеет особое значение 
для системы создания микроклимата в помещениях с 
переменной величиной воздушного потока.

По сравнению с другими системами, они часто 
требуют гораздо более низкие величины воздушного 
потока для достижения желаемых условий. 

http://planetaklimata.com.ua/
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Точное управление
Системы контроля и регулирования, разработанные специально для децентрализованной 
системы, надежно обеспечивают оптимальное использование ресурсов и, таким образом, 
снижают эксплуатационные расходы. Установки для создания микроклимата регулируются 
индивидуально и контролируются зонально. Система гибко приспосабливается к местным 
требованиям. 

Преимущества
 ■ Легко приспосабливаемая концепция 
управления на основе зон; 

 ■ Готовая к подключению установка с 
интегрированными компонентами для установки 
и ввода в эксплуатацию; 

 ■ Простой и быстрый ввод в эксплуатацию; 
 ■ Автоматически управляемое распределение 
воздуха; 

 ■ Энергетически оптимизированная эксплуатация; 
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Специальное управление.  Система управления 
DigiNet компании Hoval специально разработана для 
систем компании Hoval для создания микроклимата 
в помещениях. Эта сложная система управления 
обеспечивает полное использование потенциала 
децентрализованных систем компании Hoval для создания 
микроклимата в помещениях: 

 ■ Установки, которые работают в тех же условиях, 
сгруппированы в зоны контроля. Кроме того, каждая 
установка для создания микроклимата в помещениях 
регулируется индивидуально и автономно. 

 ■ Система экономит эксплуатационные затраты за 
счет возможности использования при необходимости 
вентиляции, отопления и охлаждения отдельных 
внутренних помещений, которые используются в разное 
время. 

 ■ Она гибко подстраивается под преобладающие 
требования (тепловые нагрузки, масляный туман и т.д.).

 ■ Максимальный комфорт обеспечивается путем 
контроля параметров, которые могут быть настроены 
индивидуально для отдельных зон.

Экономия времени при проектировании и монтаже. 
Установки поставляются готовыми для подключения, 
с интегрированными компонентами для монтажа и 
ввода в эксплуатацию. Это снижает до минимума время 
планирования и монтажных работ.

Технология Plug&Play.  Все установки предварительно 
запрограммированы на заводе и адресованы в 
соответствии с компоновкой системы. Удобный принцип 
Plug&Play делает ненужными дорогие инженерные работы 
во время ввода системы в эксплуатацию. 

Оптимальное распределение воздуха. Контроль 
распределения воздуха с использованием воздушного 
инжектора интегрирован в алгоритм управления. В 
зависимости от разности температур между приточным 
воздухом и внутренним воздухом, а также скоростью 
воздушного потока, установка настраивает угол подачи 
воздуха. Это предотвращает появление сквозняков. 

Контроллер для установок рециркуляции воздуха и 
смешивания воздуха. Оптимальное использование 
энергии и экономически эффективной работы установок 
TopVent® и TopVent® gas достигается за счет электронного 
контроллера TempTronic RC, специально разработанного 
для этой цели. Его алгоритм управления основан 
на нечеткой логике. Также интегрирован контроль 
распределения воздуха с использованием воздушного 
инжектора.

Концепция управления на основе зон обеспечивает вентиляцию, 
отопление и охлаждение с учетом потребностей разных помещений.  

Уровень оператора

Сенсорная
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Уровень зоны Уровень установки 
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Автоматизация 
здания 



6

RoofVent®

RoofVent® это вентиляционные установки, монтируемые 
на крыше, для подачи свежего воздуха и удаления 
отработанного воздуха. Они обогревают и охлаждают 
приточный воздух, используя интегрированные 
теплообменники, тем самым экономя энергию путем 
рекуперации тепла или операции по смешиванию воздуха. 
Они даже могут быть оборудованы децентрализованной 
установкой для производства тепла или холода. 

RoofVent® LHW

Приточно-вытяжная 
вентиляционная установка с 
рекуперацией энергии для
отопления высоких помещений. 

RoofVent® LHW имеет пластин-
чатый теплообменник, который 
рекуперирует энергию из отрабо-
танного воздуха и передает ее 
приточному воздуху. 

Вентиляция. 
Установка вдувает 
свежий воздух в по-
мещение и удаляет
отработанный воз- 
дух из помещения. 

Нагреватель и рекуперация 
энергии контролируются в соответ- 
ствии с тепловыми потребностями.

Рециркуляция. 
Если свежего 
воздуха не требует-
ся, отопление про- 
исходит в режиме 
рециркуляции, чтобы 

сократить расходы и энергию 
(например, ночью или при 
подогреве утром).

Обзор функций  ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Рекуперация энергии 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

Технические данные LHW-6 LHW-9 LHW-10

Воздушный поток м³/ч 5500 8000 8800

Мощность нагрева кВт до 104 до 153 до 157

Мощность охлаждения кВт – – –

Область м x м 22 x 22 28 x 28 30 x 30

Вес кг 491 692 706

http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=314&path=root-13-36-79-314
http://planetaklimata.com.ua/
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RoofVent® LKW RoofVent® twin heat RoofVent® twin cool RoofVent® condens RoofVent® direct cool RoofVent® LH RoofVent® LK

Приточно-вытяжная вентиля- 
ционная установка с 
рекуперацией энергии для 
отопления и охлаждения 
высоких помещений.

Приточно-вытяжная вентиля- 
ционная установка с высоко-
эффективной рекуперацией 
энергии для обогрева высоких 
помещений. 

Приточно-вытяжная вентиля- 
ционная установка с высоко-
эффективной  рекуперацией 
энергии для обогрева и охлаж-
дения высоких помещений.

Приточно-вытяжная вентиля-
ционная установка с 
конденсаторным газовым 
котлом для обогрева высоких 
помещений.

Приточно-вытяжная вентиля-
ционная установка с 
охладительной сплит системой 
для обогрева и охлаждения 
высоких помещений.

Приточно-вытяжная вентиля-
ционная установка с 
оптимальным уровнем свежего 
воздуха для обогрева высоких 
помещений. 

Приточно-вытяжная вентиля-
ционная установка с 
оптимальным уровнем свежего
воздуха для обогрева и охлаж-
дения высоких помещений. 

RoofVent® LKW похож по 
конструкции на RoofVent® 
LHW: Он обеспечивает 
приток свежего воздуха 
и поддерживает нужную 
температуру в высоком 
помещении и имеет 
пластинчатый теплообменник. 
Кроме того, RoofVent® 
LKW оснащен змеевиком 
для нагрева/охлаждения и 
сепаратором конденсата. 
Поэтому он подходит для 
отопления и охлаждения 
высоких помещений.

RoofVent® является самым 
молодым представителем 
нашего семейства продуктов 
RoofVent® для вентиляции и 
отопления высоких помещений. 
Установка оснащена 
двойным пластинчатым 
теплообменником. Эта 
особенность позволяет ему 
достичь 75 % эффективности 
рекуперации сухого тепла. 

RoofVent® выполняет 
аналогичные функции, 
как и RoofVent® LKW: Он 
используется для обогрева 
и охлаждения высоких 
помещений. Двойной 
пластинчатый теплообменник 
достигает очень высокого 
уровня эффективности 
рекуперации тепла и холода.

Высокоэффективный 
конденсационный газовый 
котел интегрирован в RoofVent® 
condens. Благодаря этому 
децентрализованному агрегату 
по выработке тепла, не 
требуется ни помещение для 
котельной, ни подключение к 
системе котлов.  
Там, где работает установка 
RoofVent® condens, экономия 
энергии утраивается:

 ■ Конденсационные котлы 
гарантирует очень высокую 
эффективность выработки 
тепла. 

 ■ В пластинчатом теплообмен-
нике энергия рекуперируется 
из отработанного воздуха. 

 ■ При очень низких 
температурах снаружи, 
система переключается на 
режим смешанного воздуха. 

RoofVent® direct cool 
используется для вентиляции, 
обогрева и охлаждения 
больших помещений. 
Установка аналогична по 
конструкции с RoofVent ® LHW. 
Кроме того, непрерывная 
модулированная сплит система 
охлаждения интегрирована для 
распределенной выработки 
холодного воздуха. 
Охлаждающий теплообменник 
установлен в вентиляционной 
установке. Конденсатор 
установлен вблизи установки 
на крыше. Таким образом, нет 
необходимости в центральном 
холодоснабжении в виде 
системы подачи охлажденной 
воды.

RoofVent® LH используется для 
вентиляции и обогрева высоких 
помещений. Он использует 
энергию отработанного воздуха 
через режим смешивания 
воздуха. Система управления 
DigiNet постоянно оптимизирует 
уровень свежего воздуха: 
ровно столько свежего воздуха 
берется, сколько необходимо 
для поддержания температуры в 
помещении без дополнительного 
отопления. Может быть 
настроено минимальное 
значение. RoofVent® LH подходит 
тогда, когда наружный воздух 
необходим, но не обязательно в 
больших количествах. Если на 
постоянной основе требуется 
более чем 40% свежего воздуха, 
то установка с рекуперацией 
тепла является более 
экономичной. 

RoofVent® LK похож по конструк-
ции на RoofVent® LH: Он исполь-
зует энергию отработанного 
воздуха в режиме работы 
со смешанным воздухом и 
постоянно оптимизирует объем 
подачи свежего воздуха. Кроме 
того, RoofVent® LK оснащен 
теплообменником для нагрева/
охлаждения и сепаратором 
конденсата. Поэтому он 
применим для отопления и 
охлаждения высоких помещений.

.RoofVent® LH и LK работает с 
оптимизированным объемом подачи 
свежего воздуха. 

 ■ Отопление (с подключением к 
котельной установке) 

 ■ Охлаждение (с подключе-
нием к водяному чиллеру) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция
 ■ Рекуперация энергии
 ■ Распределение воздуха при 
помощи Воздушного инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (с подключением к 
котельной установке) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Рекуперация энергии при
 ■ помощи двойного пластинча- 
 ■ того теплообменника 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (с подключением к 
котельной установке) 

 ■ Охлаждение (с подключением 
к водяному чиллеру) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Рекуперация энергии при по- 
 ■ мощи двойного пластинча-
того теплообменника 

 ■ Распределение воздуха при
 ■ помощи Воздушного инжектора 
 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (со встроенным 
конденсаторным газовым 
котлом)

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Рекуперация энергии 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Охлаждение (с интегри-
рованной охладительной 
сплит установкой) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Рекуперация энергии 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Режим работы со 
смешанным воздухом 

 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Охлаждение (с подключе-
нием к водяному чиллеру) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Удаление отработанного 
воздуха 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Режим работы со 
смешанным воздухом 

 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха

LKW-6 LKW-9 LKW-10 THW-9 TWC-9 CON-9 DIC-6 DIC-9 LH-6 LH-9 LK-6 LK-9

5000 7650 8400 7100 7000 8000 5000 7650 5500 8000 5000 7650

до 95 до 146 до 160 до 86 до 134 60 до 95 до 146 до 95 до 138 до 86 до 131

до 50 до 105 до 114 – до  82 – до 40 до  66 – – до 53 до 105

21 x 21 27 x 27 29 x 29 26 x 26 25 x 25 28 x 28 21 x 21 27 x 27 22 x 22 28 x 28 21 x 21 27 x 27

521 744 758 791 900 831 1044 1485 476 672 506 724
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TopVent®

TopVent® это установка для рециркуляции или подачи 
воздуха для отопления и охлаждения при помощи 
рециркуляционного, смешанного или свежего воздуха. 
Благодаря широкому спектру моделей, доступны 
устройства, идеально подходящие для каждого 
конкретного случая. TopVent® curtain используется в 
качестве воздушной завесы для дверей. 

TopVent® DHV TopVent® DKV TopVent® NHV TopVent® commercial CAU TopVent® commercial CUM

Рециркуляционная установка 
для обогрева высоких 
помещений. 

Рециркуляционная установка 
для обогрева и охлаждения 
высоких помещений.

Рециркуляционная установка 
для обогрева высоких 
помещений с пониженными 
требованиями к комфорту.

Крышное устройство для 
вентиляции, обогрева и 
охлаждения супермаркетов. 

Крышная установка для 
обогрева и охлаждения 
супермаркетов. 

TopVent® DHV была специально 
разработана для использования 
в высоких помещениях. 
Благодаря своей высокой 
производительности и 
эффективному распределению 
воздуха, установка имеет 
большую площадь покрытия. 
Так как требуются меньшее 
количество установок, 
инвестиции и затраты на 
монтаж также снижаются. 
Индивидуальное решение 
для любого большого 
помещения обеспечивают три 
варианта размера установки, 
двухскоростные вентиляторы, 
разные типы нагревательных 
батарей и полная линейка 
аксессуаров. Также доступны 
специальные нагревательные 
батареи (пар, электрический 
нагрев). 

TopVent® DKV похожа по 
конструкции на Рециркуляцион-
ную установку для обогрева 
TopVent® DHV, но ее можно ис- 
пользовать не только для охлаж-
дения, но и для обогрева. Основ-
ным отличием является встроен-
ный сепаратор конденсата. Кроме
того, установка изолирована.
TopVent® DKV также доступна с 
различными характеристиками 
производительности.

Установки TopVent® DKV применимы  как 
для обогрева, так и для охлаждения. .

TopVent® NHV устанавливается 
под потолком. Она всасывает 
комнатный воздух, нагревает 
его с помощью нагревательной 
батареи и подает его обратно 
в комнату через выходное 
сопло. Распределение воздуха 
не может регулироваться 
установкой TopVent® NHV. 
Таким образом, устройство 
отлично подходит для 
применений, где требования к 
комфорту относительно низкие 
(например, склады с высокими 
стеллажами).

TopVent® commercial CAU создает 
правильный внутренний климат в 
гипермаркетах и супермаркетах. 
Он был разработан специально 
для такого применения: 
устройство легко и быстро 
устанавливается в крыше при 
помощи соответствующей 
крышной рамы. В зависимости 
от позиции заслонки, устройство 
берет наружный воздух и/
или воздух из помещения, 
фильтрует его, нагревает или 
охлаждает его и запускает 
его обратно в комнату через 
воздушный инжектор. Благодаря 
установке в крыше, устройства не 
выступают далеко в помещение, 
и ремонтные работы могут быть 
выполнены со стороны крыши, не 
нарушая работы. Специальная 
звукоизоляция гарантирует особо 
тихую работу. 

Установка TopVent® commercial 
CUM похожа по конструкции 
на TopVent® commercial CAU, 
но работает только в режиме 
рециркуляции.

Установки TopVent® commercial, 
установленные в крыше над высокими 
пространствами. 

Обзор функций

(* = опция) 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха* 

 ■ Отопление (с подключе-
нием к котельной установке) 

 ■ Охлаждение (с подключе-
нием к водяному чиллеру) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха* 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределения воздуха 
через выходное сопло 

 ■ Фильтрация воздуха* 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Охлаждение (с 
подключением к водяному 
чиллеру) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Режим работы со 
смешанным воздухом 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Охлаждение (с подключе-
нием к водяному чиллеру) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха* 

Технические данные DHV-6 DHV-9 DHV-10 DKV-6 DKV-9 NHV-6 NHV-9 NHV-10 CAU-9/C CAU-9/D CUM-9/C CUM-9/D

Воздушный поток м³/ч 6100 8700 9700 4900 8700 6300 9400 10500 7200 6800 8300 7800

Мощность нагрева кВт до 91 до 137 до 154 до 84 до 150 до 94 до 146 до 164 до 129 до 124 до 142 до 133

Мощность охлаждения кВт – – – до 47 до 115 – – – до  74 до  85 до  78 до  90

Область м x м 23 x 23 30 x 30 33 x 33 20 x 20 30 x 30 23 x 23 30 x 30 33 x 33 27 x 27 25 x 25 30 x 30 28 x 28

Вес кг 97 148 182 160 210 89 138 162 480 500 400 420
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TopVent® MH TopVent® MK TopVent® HV TopVent® curtain

Приточная установка для 
вентиляции и обогрева высоких 
помещений. 

Приточная установка для 
вентиляции, обогрева 
и охлаждения высоких 
помещений.

Установка для 
рециркуляционного воздушного 
отпления для помещений с 
высотой до 6 м.

Воздушная завеса 

TopVent® MH была специально 
разработана для использования в 
высоких помещениях. Установка 
монтируется под потолком и под-
ключается к вентиляционному 
каналу со свежим воздухом. В 
зависимости от позиции заслонки, 
она всасывает свежий воздух 
и/или воздух из помещения, 
фильтрует его, нагревает его с
помощью нагревательной 
батареи и подает обратно в 
помещение через воздушный 
инжектор. Индивидуальное реше-
ние для любого большого помеще-
ния обеспечивают три варианта
размера установки, двухскорост-
ные вентиляторы, разные типы 
нагревательных батарей и 
полная линейка аксессуаров. 
Также доступны специальные 
нагревательные батареи (пар, 
электрический нагрев).

TopVent® MK похож по 
конструкции на TopVent® MH, 
но он может быть использован 
не только для обогрева, но и 
для охлаждения. Основным 
отличием является встроенный 
сепаратор конденсата. Кроме 
того, установка изолирована. 

 Установки TopVent® MK обеспечивают 
благоприятный климат на заводе 
по производству автомобильных 
деталей. 

TopVent® HV является 
простейшей установкой 
климатического семейства 
компании Hoval. Она была 
разработана для экономически 
эффективного отопления 
помещений с высотой до 6 м. 
Установка монтируется под 
потолком. Она берет воздух 
из помещения, нагревает его 
с помощью отопительной 
батареи и выпускает его 
обратно в помещение 
через индивидуально 
регулируемые направляющие 
лопасти. Установка 
доступна в трех размерах, 
каждый из которых имеет 
двухскоростной вентилятор 
в качестве стандартного. 
Таким образом, могут быть 
выбраны шесть различных 
теплопроизводительностей. 

TopVent® это установка для ре-
циркуляционного нагрева воздуха 
с выпускными соплами, которая 
используется в качестве воздуш-
ной завесы для дверей с высотой 
до 6 м. 

TopVent® предотвращает потери энергии 
через открытые двери и ворота.

Воздушная завеса сводит к 
минимуму любые внешние 
воздействия на климат помеще-
ния. Это ограничивает сферу 
действия холодного воздуха и 
увеличивает полезную площадь 
в зале. 

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Подача свежего воздуха 
(подключение к воздушному 
каналу) 

 ■ Режим работы со 
смешанным воздухом 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Отопление (с подключением к 
котельной установке)

 ■ Охлаждение (с подключением 
к водяному чиллеру)

 ■ Подача свежего воздуха 
(подключение к воздушному 
каналу)

 ■ Режим работы со смешанным 
воздухом 

 ■ Рециркуляция
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора

 ■ Фильтрация воздуха

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке)

 ■ Рециркуляция
 ■ Распределение воздуха 
при помощи воздушной 
выходной жалюзийной 
решетки

 ■ Отопление (с подключением 
к котельной установке) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха при 
помощи выходного сопла 

MH-6 MH-9 MH-10 MK-6 MK-9 HV-2 HV-3 HV-5 CUR-2 CUR-3 CUR-5

4600 7100 8100 4100 7400 2000 3400 5300 2000 3400 5300

до 71 до 121 до 145 до 69 до 139 до 16 до 27 до 46 до 16 до 27 до 46

– – – до 42 до  72 – – – – – –

20 x 20 26 x 26 28 x 28 18 x 18 27 x 27 7 x 7 9 x 9 11 x 11 Высота дверей до 6 м

147 208 242 210 270 18 28 42 22 36 53
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TopVent® gas
TopVent® gas это установка рециркуляции 
воздуха или подачи воздуха с газовым 
нагревом, предназначенная для отопления 
при помощи рециркуляционного воздуха, 
смешанного воздуха или наружного воздуха. 
Она оснащена модульной газовой горелкой. 

TopVent® DGV

Установка рециркуляции 
воздуха с газовым нагревом для 
обогрева больших площадей.

TopVent® DGV была 
специально разработана для 
использования в высоких 
помещениях. Установка 
монтируется под потолком, 
и всасывает воздух из 
помещения. Воздух нагревается 
в газовом теплообменнике и 
подается обратно в комнату 
через воздушный инжектор. 
Эти установки с газовым 
нагревом, как правило, 
функционируют независимо 
от воздуха в помещении, 
это означает, что воздух для 
горения всасывается извне. 
Система создает тепло, где это 
необходимо, и направляет его 
непосредственно в большое 
внутреннее пространство. Она 
не требует ни котельной, ни 
сети распределения горячей 
воды. 

Функции с первого взгляда

(* = опция) 

 ■ Обогрев (при помощи 
газового теплообменника) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха* 

Технические данные DGV-6/30 DGV-6/60 DGV-9/60

Воздушный поток м³/ч 5690 5825 8255

Мощность нагрева кВт 29 61 61

Мощность охлаждения кВт – – –

Область м x м 23 x 23 23 x 23 29 x 29

Вес кг 125 135 170
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TopVent® NGV TopVent® commercial GA TopVent® MG TopVent® GV

Установка рециркуляции 
воздуха с газовым нагревом для 
обогрева высоких помещений с 
пониженными требованиями к 
комфорту.

Установка с газовым нагревом, 
монтируемая на крыше, для 
вентиляции и обогрева высоких 
помещений. 

Установки для обработки 
приточного воздуха с газовым 
нагревом для вентиляции и 
обогрева высоких помещений.

Установки рециркуляции 
воздуха с газовым нагревом для 
обогрева помещений с низким 
потолком.

TopVent® NGV позволяет 
экономически эффективного 
нагревать высокие помещения, 
в которых требования к 
комфорту относительно низкие 
(например, склады с высокими 
стеллажами). Установка подает 
воздух внутрь помещения через 
выходные сопла, что означает, 
что распределение воздуха не 
может быть скорректировано.

TopVent® NGV особенно хорошо 
подходит для экономичного отопления 
складов с высокими стеллажами.

TopVent® commercial GA быстро 
и легко устанавливается в 
крышу с соответствующей 
рамой. Воздуховоды как для 
подачи воздуха для горения, так 
и отработанного воздуха уже 
интегрированы в эту установку; 
отдельное отверстие в крыше 
не требуется. 
Благодаря монтажу на 
крыше, TopVent ® commercial 
GA не выступает далеко в 
помещение. В зависимости от 
положения заслонки, установка 
всасывает наружный воздух 
и/или внутренний воздух 
из помещения, фильтрует 
его, нагревает его в газовом 
теплообменнике и подает 
обратно в помещение через 
воздушный инжектор.

TopVent® MG была специально 
разработана для использования 
в высоких помещениях. 
Установка монтируется под 
потолком и подключается 
к вентиляционному каналу 
со свежим воздухом. В 
соответствии с положением 
заслонки, она всасывает 
наружный воздух и/или воздух 
помещения, фильтрует его, 
нагревает его при помощи 
газового теплообменника и 
подает обратно в помещение 
через воздушный инжектор.
Установки поставляются 
готовыми для монтирования 
с набором для подвешивания 
и аксессуарами для удаления 
продуктов горения.

TopVent® GV подходит для 
экономичного обогрева низких 
помещений. Устройство 
монтируется под потолком 
или на стене, и всасывает 
воздух. Воздух нагревается 
в газовом теплообменнике и 
подается обратно в помещение 
через воздушную жалюзийную 
решетку.

 Установки TopVent® GV предназначены 
для установки на потолке или стенах. 

 ■ Обогрев (при помощи 
газового теплообменника) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
через выходное сопло 

 ■ Фильтрация воздуха* 

 ■ Обогрев (при помощи 
газового теплообменника) 

 ■ Подача свежего воздуха 
 ■ Режим работы со 
смешанным воздухом 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Обогрев (при помощи 
газового теплообменника) 

 ■ Подача свежего воздуха 
(подключение к воздуховоду) 

 ■ Режим работы со 
смешанным воздухом 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи Воздушного 
инжектора 

 ■ Фильтрация воздуха 

 ■ Обогрев (при помощи 
газового теплообменника) 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Распределение воздуха 
при помощи воздушной 
жалюзийной решетки

NGV-6/30 NGV-6/60 NGV-9/60 GA-9/60 MG-6/30 MG-6/60 MG-9/60 GV-3/10 GV-3/30 GV-5/40 GV-5/60

5900 6060 8815 6800 4200 4275 6980 1050 2350 4250 5750

29 61 61 61 29 61 61 13 29 40 61

– – – – – – – – – – –

23 x 23 23 x 23 31 x 31 25 x 25 19 x 19 19 x 19 26 x 26 5 x 5 8 x 8 10 x 10 12 x  12

117 127 160 510 175 185 230 36 38 78 82
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AdiaVent®

AdiaVent® это рециркуляционная установка для 
охлаждения больших площадей. Она осуществляет 
охлаждение с помощью адиабатического испарения 
воды и не использует экологически вредных 
хладагентов.

AdiaVent® ADV

Установка рециркуляции 
воздуха для охлаждения 
больших площадей.

AdiaVent® ADV может быть уста-
новлена на внешнем фасаде или 
на крыше. Она всасывает воздух 
помещения (и, опционально, до 
20% свежего воздуха), охлаж-
дает его и подает его обратно в 
помещение через воздуховод. 
Установка работает с использо-
ванием непрямого адиабатичес-
кого метода. Воздух помещения 
не увлажняется, что исключает 
опасность загрязнения приточ-
ного воздуха. Благодаря за-
патентованной функции предва-
рительного охлаждения,
AdiaVent ® ADV достигает энерго-
эффективности 11,2 - установка
достигает 11,2 кВт холодопроиз-
водительности на киловатт 
потребленной электрической 
энергии. Это намного превышает 
эффективность обычных систем 
охлаждения.

Функции с первого взгляда 

(* = опционально) 

 ■ Охлаждение (непрямое 
адиабатическое) 

 ■ Режим работы со 
смешанным воздухом * 

 ■ Рециркуляция 
 ■ Фильтрация воздуха 

Технические данные ADV-6

Воздушный поток м³/ч 6080

Мощность нагрева кВт –

Мощность охлаждения кВт до 21

Область м x м –

Вес кг 520



13

Проверено много раз
Системы компании Hoval для создания микроклимата в помещениях идеально 
подходят для применения в рабочих и производственных цехах, логистических 
центрах, ангарах для самолетов, ангаров для технического обслуживания, 
верфей, торговых центров, строительных центров, спортивных сооружений, 
бассейнов, торгово-выставочных залов, универсальных залов, автосалонов и т.д.

Системы компании Hoval для создания микроклимата 
в помещениях зарекомендовали себя на протяжении 
многих лет в широких областях применения.

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Hoval/
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Погода это вдохновение. Особенно, если она перемен-
чива как здесь, в Альпах. Она влияет на жизнь в горах 
больше, чем любой другой фактор. Мы не только научились 
предсказывать погоду, но мы также знаем, как использовать 
технологии для формования качественной погоды для 
нашей повседневной жизни: тепло и холод, влажность и 
ветер - разумно измеренные и правильно использованные 
– они дают нам комфортный климат в помещении.

Погода это мотивация. Экстремальные условия в 
горах вдохновляют наших сотрудников на максимальную 
производительность. Это видно в наших выдающихся 
решениях по отоплению и управлению климатом. Наш 
подход также дает четкие контуры для совершенно 
других, простых и базовых ценностей: Мы дружелюбные и 
семейные, ответственные, ориентированы на конкретные 
решения, сложные, знающие, полны энтузиазма и 
технологически продвинуты. Это формирует культуру, 
в которой мужчины и женщины компании Hoval день за 
днем получают удовольствие от своей сопричастности 

Сохранение энергии - охрана окружающей среды.
Климат внутри помещения и мировой климат находятся в 
непрерывном взаимодействии. Мы разрабатываем наши 
системы отопления и вентиляции, полностью отдавая 
себе отчёт о нашей ответственности перед климатом. Мы 
защищаем окружающую среду с максимально возможной 
эффективностью и используем возобновляемые 
источники энергии. Мы все выиграем от этого. 

Проектирование погоды.
Внутри и снаружи.
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Верьте нам на слово! Энергоэффективность и 
альтернативные источники энергии это то, что 
стимулирует развитие нашей компании. Это поможет вам 
сэкономить деньги и сырье. 

Мы предлагаем решения с учетом Ваших конкретных 
потребностей. Само собой разумеется, что это также 
означает обеспечение системами, которые легко вводятся 
в эксплуатацию и работают. 

Мы придаем большое значение качеству нашей 
продукции, консультациям и услугам. Как поставщики 
комплексных решений, мы часто даже превосходим 
ожидания наших клиентов. 

Образование и компетентность наших сотрудников 
являются основой вашего удовлетворения. 
Специализированные инженеры гарантируют зрелые и 
утонченные решения - без компромиссов. 

Мы открыты для необычных идей и инноваций. Это, в 
свою очередь, приносит пользу Вашему проекту. 

Как компания, управляемая владельцем, мы честны и 
искренни в наших отношениях с нашими сотрудниками и с 
нашими клиентами и поставщиками.
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...

Отопительная техника Hoval

Как нейтральный к виду энергии поставщик с полным 
спектром продукции, компания Hoval помогает своим 
клиентам выбрать инновационные системные решения для 
широкого спектра источников энергии, таких как нефть, газ, 
древесина, пелеты, солнечная энергия и тепловые насосы. 
Спектр услуг колеблется от установок для индивидуальных 
жилых домов до высотных зданий. 

Сохранения энергии - Защита окружающей среды …
...это девиз, которым руководствуются более 1000 сотрудников группы Hoval, 
принимающих активное участие в производстве и  компаниях группы примерно в 
50 странах по всему миру. Компания, основанная в 1945 году, является пионером 
в области отопительной техники. Сегодня компания Hoval разрабатывает и
производит инновационные решения, чтобы максимально повысить энергоэффек-
тивность, и, следовательно, защитить окружающую среду в ряде областей 
применения продукции: 

Вентиляция индивидуального жилья Hoval 

Больше воздушного комфорта и тепловой 
энергоэффективности в вашем собственном доме: с 
технологией HomeVent®, компания Hoval устанавливает 
новые стандарты качества воздуха в домах для одной 
семьи и жилых домах. 

Системы для создания микроклимата в помещениях Hoval 

Подача свежего воздуха, утилизация отработанного 
воздуха, отопление, охлаждение, фильтрация и 
распределение воздуха, утилизация теплопритоков или 
рекуперация холода - независимо от задачи, системы 
для создания микроклимата в помещениях компании 
Hoval обеспечивают индивидуальные решения с низким 
уровнем расходов на планирование и установку. 

Рекуперация тепла Hoval 

Эффективное использование энергии за счет рекуперации 
тепла. Компания Hoval предлагает два различных решения: 
пластинчатые теплообменники, как рекуперативная система, 
и роторные теплообменники, как регенеративная система. 

Международный офис
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel. +423 399 24 00
Fax +423 399 27 31
info . klimatechnik @ hoval . com
www . hoval . com

Украина
г. Киев, ул. Якира 10-А
тел:    (044) 483-9972
факс: (044) 238-6120
hoval @ leacond . com . ua
www . hoval . in . ua A
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