
Описание
Саморегулирующийся воздушный 
клапан Systemair оснащен термостатом, 
управляющим положением 
заслонки. Регулирование 
воздушного зазора (а, значит, и 
расхода воздуха) осуществляется 
в зависимости от температуры 
наружного воздуха. В 
автоматическом режиме работы, при 
понижении температуры наружного 
воздуха расход приточного воздуха 
уменьшается, при повышении 
температуры наружного воздуха - 
увеличивается.

Разделительное кольцо для 
обеспечения минимального расхода 
воздуха поставляется по отдельному 
заказу. В комплект поставки входит 
термостат (диапазон рабочих 
температур: от -5°C до +10°С), 
воздуховод для прокладки через 
стену и внешняя воздухозаборная 
решетка.

Systemair VTK
Саморегулируемый воздушный клапан

Размеры

Принадлежности
Фильтр для VTK 100
Фильтр для VTK 160
Кольцо-вставка для зазора 2мм
Кольцо-вставка для зазора 4мм

 ØA ØB  ØC  ØD
VKT  80 80 40  147  85
VKT  100 95  40 147  104
VKT  160 157  47  207  163

VTK

Раз-
мер Арт Фильтр Кольцо 

2мм
Кольцо 

4мм QMax (м3/ч - л/с) Мин. давление (Па) QMax (м3/ч - л/с) Макс. давление (Па)

80 5657 5406 5407 20 / 6 3 100 / 28 63

100 5658 5664 5406 5407 20 / 6 3 100 / 28 64

160 5659 5567 5406 5407 30 / 8 3 165 / 46 80
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