
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ 
СЕРИЯ COMPACT-2

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом монтажа внимательно прочтите руководство

https://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Thermoscreens/


КОМПЛЕКТ ЗАВЕСЫ COMPACT-2

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА COMPACT
(На моделях 1,5 м с тыльной
части корпуса следует снять
транспортировочные винты)

ПУЛЬТ ДУ
 (с кабелем длиной 3 метра) 

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, следует обратиться к вашему дилеру. 

Для справки:

Дата покупки:
Место покупки:
Серийный номер:

 Для проведения гарантийных работ необходим документ, подтверждающий факт покупки. 
Рекомендуется сохранить копию товарного чека.

В комплект входят следующие компоненты:

(Обратите внимание, что вся документация входит в комплект оборудования и ее также необходимо 
сохранить)



Верхняя панель корпуса оснащена резьбовыми втулками (6 мм), что позволяет монтировать завесу на прутке 
с резьбой (в комплект не входит). Удостоверьтесь, что регулирующие стержни установлены на 
прочной поверхности, которая может выдержать массу завесы (данные по массам агрегата см. в таб. 1).
При установке прутка с резьбой убедитесь, что он не задевает внутренние компоненты (габариты см.
на рис. 1). Во избежание вращения прутка с резьбой и его отсоединения от корпуса следует
надежно закрепить контргайки (в комплект не входят).

МОНТАЖ ЗАВЕСЫ COMPACT-2

Выбор места монтажа
 

Настенный крепеж 

 

Потолочная подвеска

Рисунок 1 

Удостоверьтесь, что место монтажа соответствует требованиям по высоте (минимальная высота - 1,8 м, 
максимальная - 3 м) и что оно располагается как можно ближе к двери; в некоторых случаях 
подобный монтаж невозможен, поскольку струя водуха может преграждаться верхней частью 
дверного проема, балкой,  устройством открывания дверей и т. д., поэтому при выборе места монтажа 
следует принимать во внимание этот фактор. (обратите внимание, что над верхней панелью завесы 
следует соблюдать зазор 100 м с целью эффективного воздухообмена, см. рис. 1). 

Настенные кронштейны крепятся к тыльной панели агрегата (при помощи комплектных болтов 
4 х M6). Следует использовать подходящие крепежные болты и учитывать тип стены и массу 
завесы (данные по массам блока см. в таблице 1). Вверните болты в стену, оставив небольшой
зазор между головкой верхних крепежных болтов и поверхностью стены, навесьте завесу на болты
(через монтажный кронштейн) и убедитесь, что крепежные болты ввернуты до конца во 
избежание падения завесы (см. рис. 1).   
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
 

 

Таблица 1

Тепловая
завеса

Параметры
электропитания

Тепловая
мощность

Рабочий ток (А)
(* на фазу )  

Масса

C1000 A 220/240 В 50 Гц 1 Ф&Н ~ - 0,8 A 15,0 кг 
C1500 A 220/240 В 50 Гц 1 Ф&Н~ - 0,8 A 21, 0 кг 
C2000 A 220/240 В 50 Гц 1 Ф&Н ~ - 0,8 A 31, 0 кг 
C1000 W 220/240 В 50 Гц 1 Ф&Н~ 6,0 кВт 0,8 A 16, 0 кг 
C1500 W 220/240 В  50 Гц 1 Ф&Н~ 9,0 кВт 0,8 A 23, 0 кг 
C2000 W 220/240 В  50 Гц 1 Ф&Н ~ 12,0 кВт 0,8 A 33, 0 кг 
C1000 E 380/415 В 50 Гц 3 Ф&Н ~ 4,5/9,0 кВт *13,3 A 18, 0 кг 
C1500 E 380/415 В  50 Гц 3 Ф&Н~ 6,0/12 кВт *17,5 A 26, 0 кг 
C2000 E 380/415 В  50 Гц 3 Ф&Н ~ 9,0/18,0 кВт *26,6 A 37, 0 кг 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Все завесы Compact 2 комплектуются пультом ДУ. Для моделей без подогрева/ с водяным 
подогревом имеются кнопки включения/ выключения завесы, выбора режима скорости
(высокая, средняя или низкая); для моделей с электроподогревом существует дополнительный 
теплорегулятор (3 режима).  

 
 

Электромонтаж завесы должен осуществляться квалифицированным специалистом в соответствии
с последними требованиями IEE к монтажу и/ или региональными требованиями.

Проводка электропитания должна оснащаться однофазными или 3-фазным изолятором; зазор между
замыкающими контактами должен составлять не менее 3 мм.

Удостоверьтесь, что кабелей и электровыключателей достаточно для монтажа тепловой завесы/
нескольких завес.

Перед монтажом электросоединений требуется снять заборную решетки и нижнюю панель;
для снятия заборной решеткой выверните болты (2 x M6), расположенные на верхней панели завесы
непосредственно над решеткой - вы можете легко снять решетку, нажав на пружинные зажимы и 
приподняв ее. Для снятия нижней панели выверните болты с низкой конической головкой 
(2 x M6) и приподнимите ее. 

Пульт ДУ должен располагаться в удобном месте (см. прилагаемую схему электроподключения).

Для информации по электронагрузке и дополнительным данным см. таблицу 1 (ниже).

ГАРАНТИЯ

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к вашему поставщику/ компании,
проводившей монтаж.



 После изоляции электропитания снимите впускную решетку и нижнюю панель   

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

Рисунок 2 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Определите направление движения основного воздушного потока тепловой завесы и 
при необходимости отрегулируйте его угол (для оптимальной производительности он
составляет приблизительно 30° по направлению в помещение, см. рис. 2).

Перед монтажом, техническим обслуживанием или ремонтом оборудования следует отсоединять/
изолировать электропитание (примечание: техническое обслуживание и ремонт должны проводиться
квалифицированным электриком или сервисным персоналом).

Для поддержания высокой производительности тепловой завесы необходимо регулярно чистить
заборные/ выпускные решетки, крыльчатки, корпус и электродвигатели. Скопления пыли на крыльчатках
могут привести к вибрации, шуму и износу подшипников электродвигателя.

Периодичность очистки зависит от состояния окружающей среды, но мы рекомендуем проводить
ее не реже одного раза в 3 месяца (в противном случае может снизиться производительность 
агрегата и срок его службы). 

(для снятия заборной решеткой выверните болты (2 x M6), расположенные на верхней панели завесы
непосредственно над решеткой - вы можете легко снять решетку, нажав на пружинные зажимы и 
приподняв ее. Для снятия нижней панели выверните болты с низкой конической головкой 
(6 мм) и приподнимите ее). 

При помощи пылесоса очистите завесу от пыли и грязи (обратите внимание, что благодаря 
постоянной смазке электродвигателя/ двигателей нет необходимости дополнительной смазки).
Установите нижнюю панель изаборную решетку на место, включите электропитание и
проведите полное тестирование завесы для проверки ее корректной работы. 
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Тепловые завесы серии COMPACT оснащены пультами ДУ

Компания Thermoscreens оставляет за собой право вносить изменения в характеристики моделей в любое время до поставки

Данные по моделям с водным подогревом приведены для температуры 82/72°С на входе/выходе.

https://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/curtains-thermoscreens/
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